
Dalles emboîtables conçues pour les espaces humides

Kleen-Tile

Espaces Humides



Pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe du service clientèle :
T: +44 (0)1204 70 50 70 E: info@kleen-tex.co.uk

Dark Blue Pastel Blue Grey

Détails Techniques Spécifications

Hauteur  Poids
» Environ 10 mm  » Environ 4,2 kg/m2

Dimensions des dalles
» 30,4 x 30,4 cm

Le système d’emboîtement modulaire permet une 
infinité de dimensions

Taille du paquet
» 16 Dalles par paquet (=1,47 m²)

Matériaux
» Vinyle traité antibactérien et résistant aux UV

Utilisations
» Au bord de la piscine » Salles d’eau
» Vestiaires    » Douches

Certifications
» EN 13501-1 / Bfl-s1 
» EN ISO 11925-2
» EN ISO 9239-1  
» DIN 51097: A + B + C
» DIN EN 13451/15288-1: 26° 
» ISO 16000-9: TVOC Class A+

Pourquoi Kleen-Tile?

 » Dalles emboîtables pour espaces humides 

 » Matériau résistant aux UV 

 » Réduit les accidents dans les espaces humides 

 » Traction douce au contact des pieds nus 

 » Construction modulaire - convient à tous les 
espaces 

 » Facile à installer 

 » Garantie de 3 ans ou de 3 millions de passages 

 » Fabriqué en Europe

Nous nous réservons un droit de tolérance liée à la fabrication d’une dimension variant de +/- 3% pour tous les tapis. Les couleurs sont sujettes à la tolérance commerciale.

Dalles emboîtables conçues pour les espaces humides
La conception incurvée des lignes et la construction creuse favorisent une évacuation immédiate et permettent à l’eau de passer directement à tra-
vers la dalle. La surface souple de ce tapis offre une surface confortable, antidérapante, sûre et sèche pour les pieds nus. Facile à installer et à nettoyer.

Données Techniques

https://www.kleen-tex.co.uk/
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/fr/fr-kleen-tile.pdf
https://www.kleen-tex.co/hub/tds/fr/fr-kleen-tile.pdf

